B 1. PREPARATION DE L'AXE.

NOTICE DE MONTAGE - Ref. 190494 A
OPERATEUR LT 28

Couper le tube a la longueur
désirée.
Ebavurer, éliminer les copeaux.

Insérer I'embout réf. 580 601 &
['autre extrémité de l'axe.

B 2. ASSEMBLAGE DE L'AXE MOTORISE.

Insérer I'opérateur dans le tube r
en positionnant I'encoche de la
couronne dans l'encoche du tube.

Faire un poingonnage ou visser a
265 mm du bord, afin que la roue
entraine le tube lors du
fonctionnement.

-
I 3. INSTALLATION DE L'AXE.

[ Fixation des supports :
Disposer le support moteur du
coté de l'alimentation électrique.

Metire en les supporis en
vérifiant avec un
niveau.

Fixer les supports sans les

[ Mise en place de I'axe :
Engager I'embout de I'axe dans le
support embout.

Engager le carré point fixe dans
le support moteur.

Vérifier I'norizontalité avec un
niveau..

Bloquer les supports..

Vérifier le bon montage de l'axe.

Il 4. RECOMMANDATIONS.

Les opérateurs tubulaires
SOMFY Comfort Line LT28
doivent étre alimentés en 12V ou
24V continu, ,

Il est donc nécessaire d'utiliser un
transtormateur 220V/12V ou
220V/24V,

Pour que le LT28 soit de classe
III, il faut que le transformateur
soit de classe Il (Tres Basse
Tenssion de Sécurité).

Ne pas brancher 2 inverseurs sur
le méme opérateur.

Le fonctionnement du LT28 n'est
garanti que s'il est utilisé avec un
transformateur redressé, filtré et

homologué par SOMFY.

Ne pas utiliser d' inverseurs non

homologués par SOMFY.
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M 5. CHOIX DE LA SECTION DES CABLES.

En trés basse tension, la chute
de tension provoquée par le
passage du courant dans les
conducteurs n'est pas négli-
geable. Celle-ci doit tre calculée
en fonction de la longeur et de la
section du cable choisi.

Les longueurs du tableau sont
données pour la liaison d'un
moteur & un transformateur de
12V/0,75A ou 24V/0,38A. Dans le
cas d'un transformateur pour
plusieurs moteurs, diviser la

longueur par le nombre de
moteurs.

Distance maximale entre le transformateur et le moteur :

Cable Longueur de cable admissible pour 1 moteur
2 conducteurs 12V/0,75A 24V/0,38A
o 4 mm2 500 m 1000 m
@ 2,5 mm2 380m 760 m
o 1,5 mm? 230 m 460 m
2 0,75 mm?2 90 m 180 m
2 0,5 mm? 68 m 140 m

M 6. EXEMPLE DE BRANCHEMENT.

Avec l'inverseur et le transfor-
mateur intégré :
(réf. 620 002)

Aprés avoir effectué le bran-
chement électrique, vérifier que :
La touche montée déclenche
I'enroulement.

La touche descente déclenche le
déroulement.

Si ce n'est pas le cas, intervertir
les fils blanc et blanc / rouge
dans l'inverseur.

M 7. REGLAGE DES FINS DE COURSE.

Pour régler les positions de Iarmét
automatique du store au point
haut et au point bas :

Pointhaut g F

Point bas
1. Enclencher les 2 boutons de

réglage.
2. Appuyer sur la touche
descente de [inverseur.

3. Au point bas désiré, relacher la
touche descente de linverseur et
déverrouiller le bouton de réglage
correspondant au sens de la
descente.

4. Appuyer sur la touche montée
de linverseur.

5. Au point haut désiré, relacher
la touche montée de l'inverseur et
déverrouilier le bouton de réglage
correspondant au sens de la
montée.

6.A I'aide de linverseur vérifier

—

oy

les positions d'arrét.

M 8. DIAGNOSTIC.

" RIEN NE MARCHE :

Vérifier la tension 12V DC ou 24V Veérifier le cablage de [inverseur. Vérifier si le cable n'est pas  Vérifier si le moteur n'est pas en
DC sur linverseur. coupé entre le moteur et fin de course dans les 2 sens.

linverseur.

(Appuyer simultanément sur
I'inverseur et un bouton de
réglage des fins de course).
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