Cette opération est obligatoire pour permetire la communicat

Conseils : - tous les volets doivent étre branchés;

- respecter les temps indiqués ci-aprés.

Vous disposez de 40 minutes pour réaliser les 5 étapes de ¢
Par défaut, tous nos volets sont en groupe général et vous po
premiére étape.
Vous avez la possibilité de faire 2 ou 3 groupes de volets en
ci-dessous.

n des volets entre eux.

te opération.
vez dés & présent démarrer la

s positionnant comme décrit

Dieser Vorgang ist erforderlich, wenn Sie die Rollladen mitein
Hinweis : - alle Rollladen missen angeschlossen sein
- die angegebenen Zeiten einhalten
Fir alle 5 Arbeitsschritte diirfen Sie max. 40 Minuten benéti

g
Die Grundeinstellung aller unserer Rollldden ist eine cllgemeilr

hier mit dem 1.Schritt beginnen. Sie besitzen die Maglichkeit
bilden, indem Sie wie unten abgebildet vorgehen.

Volet en butée haute
Rc%llladen ohéan

Groupe général ou 7
Aligemeine Gruppe oder 7

Etape N°1 : & effectuer sur le disjoncteur. Schritt Nr. 1

Couper 7 secondes -
Brancher 5 secondes.

7 Sek.
7 secondes

Couper 7 secondes -
Brancher 5 secondes.

Couper 7 secondes -
Brancher.

5 Sek.

5 secondes

Acquittement du volet par
une descente de 3 secondes.

GUIDE DE BRAN

ander verbinden méchten.

en.
e Gruppe und Sie kénnen von
2 oder 3 Rollladen-Gruppen zu

: an der Sicherung durchfihren.

7 Sek. abschalten -
5 Sek. anschalten.

7 Sek. abschalten -
5 Sek. anschalten.

7 Sek. abschalten -
Anschalten.

Reaktion des Rollladen durch
Herunterfahren von 3 Sek.
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Etape N°2: mise en mode
programmation
sur un volet (A)
de l'installation.

Appuyer sur Montée et
Descente en méme temps.

Reldcher Montée - appuyer sur Montée
Relécher Descente - appuyer sur Descente.

Acquittement du volet.

Reldcher Montée et
Descente en méme temps.

Attendre 1 minute jusqu’é acquittement du

volet (A).

Etape N°3: & effectuer sur
chaque point de
commande et sur
FC si présent.

Appuyer sur Montée et Descente en

méme temps.

Relacher Montée et Descente en méme

temps.
Appui sur Descente.

Attendre 'acquittement de chaque volef,

ou 1 minute pour le FC.

Etape N°4: & effectuer sur
le point de
commande
initial (A).

Appuyer sur descente du volet (A).
Attendre que tous les volets acquittent.

Etape N°5: tester la commande

Schritt Nr. 2

“Auf” und “

“Auf" loslas

: Programmierschritte eines
Rollladens (A) aus den zu
installierenden Rollladen.

Ab” gleichzeitig driicken.

en - “Auf” driicken.

“Ab" loslassen - “Ab" driicken.

Reaktion des Rollladen.
“Auf” und “Ab” gleichzeitig loslassen.

“Auf” und “/

“Auf” und “/

1 Minute warten bis zur Reaktion des
Rollladens (A).

Schritt Nr. 3}

~—

an jedem Schalter und
Sender durchzufilhren

und ebenfalls am FC falls
vorhanden.

Ab" gleichzeitig driicken.

Ab" gleichzeitig loslassen.

“Ab" driicken.
Reaktion ;a%: Rollladens abwarten

oder 1 Min

Schritt Nr. 4

Warten bis

Schritt Nr. 5

générale & partir d'un

volet en groupe 7.

A

Double appui
Gleichzeitig driicken

RCS 0045 01

Relécher Appui
Loslassen Driicken
GUIDE DE BRAN

e

te beim FC.

: durchfihren am
Rollladen (A).

Driicken Siel“Ab" vom Rollladen (A).

lle Rollléden reagieren.

Testen Sie die
Hauptsteuerung eines
Rollladens der Gruppe 7.

www, bubendorff.com
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2 fils : 0,75 mm?2.
2 Kabel : 0,75 mm2.

Positionner |'émetteur & proximité dy volet.

Positionieren Sie den Sender in der Néhe de

s Rollladens.

L'émetteur fonctionne avec une pile (fournie).
Der Sender ist batteriebetrieben (mitgeliefert).
Schéma de principe
Schema
Neutre Neutre (b! ]
Nullleiter Nullleiler
230 v~ _—
Phase Phase [ma n) Motor RG
Phase (brapn)
A chaque volet, ne correspond qu’un seul ef unique émetteur.

Nous vous recommandons de repérer chacun

par rapport & son volet correspon Jant,
car chaque émetteur est appairé individuellement & sgn propre volet en usine.

s émetteurs radio

Wir empfehlen Ihnen, jeden Sender mit seinem eigenen
jeder Sender individuell auf seinen Rollladen ab

Jedem Rollladen entspricht nur ei js.nd.r

ollladen zu verbinden, weil
Werk eingestellt ist.

Pose d’un émeiteur
Montage eines Senders

' au mur Clipper les 2

Déclipper les Oter Fixer I'émetteu

2 touches de les touches. avec 2 vis VBA TC touches de la

la commande. Schalligaien 3x25 (non foyrnies). commande.

Lésen Sie die entfernen Sender an ded Wand Schalttasten

2 Schalttasten befestigen mit 2 wieder an

von der Schrauben TQ 3x25 Steuerung
Steverung (nicht im Lieferymfang). stecken
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