
Nombre de vantaux  1 vantail  2 vantaux

Type de volet battant  Volet alu à lames 
verticales

 Volet PVC à lames 
verticales

Manoeuvre du volet  Espagnolette  Motorisation 
solaire Bubendorf

Prise des mesures  Côtes maçonnerie  Côtes d’exécution

Largeur En mm 

Hauteur En mm 

Profondeur tableau 
(uniquement si manoeuvre motorisé)

En mm 

Coloris du volet  

Configuration  Avec pentures et 
contre pentures

 Avec barres 
seules

 Avec barres et 
écharpes

Coloris accessoires (espagnolette, 
butées etc..)

 Blanc 9016  Noir 9005

 
 
Type de gonds

 Sans gonds 
fournis

 Gonds à sceller  Gonds à visser en 
tableau

 Gonds à visser 
de face

 Gonds scellement 
chimique

 Gonds presto avec 
cheville

 Gonds à vis bois 
tirefond composite

Type d’arrêts  Sans arrêts 
fournis

 Arrêt marseillais 
PVC à visser avec 
butée composite

 Arrêt marseillais 
Alu à visser avec 
butée composite

 Arrêt Tête de 
bergère 
en composite

Nombre de gonds actuels sur votre 
volet sur 1 vantail 
(uniquement si manoeuvre espagnolette)
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BON DE COMMANDE
VOLET BATTANT A LAMES VERTICALES

Classe tarif VRS

Code client  ou adresse
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Hauteur des gonds 
(uniquement si manoeuvre espagnolette)

gond haut H 

 

gond milieu M 

 

gond bas B 

 

Diamètre ancien gond 
(uniquement si manoeuvre espagnolette)

 

Déport ancien gond 
(uniquement si manoeuvre espagnolette)

 

Renvoi ancien gond 
(uniquement si manoeuvre espagnolette)

 

Quantité

Prise de côtes de la maçonnerie Prise de côtes d'exécution

Prise des mesures

Profondeur tableau

Avec pentures et contre pentures Avec barres seules

Configuration

Avec barres et écharpes
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Coloris volet PVC
Gris 735 Beige 115Blanc 910

Coloris

Coloris Volet alu

Gris Ral 7001 Gris anthracite Ral 7016Gris 2900Gris Ral 7035Blanc Ral 9016Blanc Ral 9010

Brun Ral 8014 Bleu Ral 5014 Noir 2100Bleu Ral 5010Bleu Ral 5024Ivoire Ral 1015

Vert Ral 6005 Chêne Irlandais NoyerChêne doréRouge Ral 3004Vert Ral 6021

Gond à sceller

Type de gonds

Gond à visser en 
tableau

Gond à visser de 
face

Gond à scellement 
chimique

Gond presto avec 
cheville

Gond à vis bois 
tirefond composite

Arrêt marseillais en 
composite

Type d’arrêts

Arrêt marseillais 
en alu

Gond tête de bergère

Mesure hauteur gonds Mesure ancien gonds

Diamètre gond existant Déport gond existant Renvoi gond existant


