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™ BROCHE

Etape 1
_ Etape 2

FACENID D’ABEILLE

Orienter la protection face nid d’abeille vers le haut

LANGUETTE:
PROTECTION

\ . VERROU

Etape 3

FACE NID:
D'ABEILLE

Engager la languette pliée sur la broche du verrou

Extrémité a plier et 4 engager /

sous le maillon

Etape 5

PLIEER UNE:
LANGUETTE

FACE NID D’ABEILLE

Plier une languette

LES 2 LANGUETTE
SONT ENGAGEES  \Sdl]
SUR LA BROCHE

Engager la 2°™ languette sur la broche

- Réaliser le montage final du verrou sur les bagues : la protection est parfaitement « emprisonnée »
- Engager I’extrémité de la protection sous le 1° maillon du verrou
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. Fiche Produit:
AT LANGUETTE PVC POUR
PROTECTION BLOCKSUR

Réf HS04A

PREDECOUPES POLR:
LIAISON SUR
BROCHE DU VERROU

Caractéristiques :

Cette piece est obtenue par découpage de feuille de
PVC NOIR d’épaisseur 0,85mm.
oREnECouEs | Elle présente des pré découpes pour :
MISE A LOwER . - - liaison sur les verrous de la gamme
BLOCKSUR
\_ - - marquer les positions de coupe pour
\ . ajustage de la largeur selon modéle verrou.
-

——

Utilisation :

Elle se monte sur I’axe du verrou blocksur et sera parfaitement maintenue aprés montage de cet ensemble sur
les bagues de liaison au tube.

Sa fonction est de protéger les lames de tablier contre 1’agression des verrous et des bagues.

Elle peut étre recoupée a I’aide d’un cutter ou ciseau, pour ajustage en longueur en fonction du modéle de
verrou.
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