EMETTEURS INDIVIDUELS X
MONODIRECTIONNELS CE Programme UJe" come

108142 T [Gﬂtlmﬂul'mluhpmhdmﬁd-h]

fermeture assurant linstallation, la maintenance
ou le démontage du volet roulant.
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Powr reconnalire les émeltewrs de grouse:

Présence de manguages
de part at d'autre de 13 led

1- Déclipser la platine murale :
2- Fixer la platine murale avec les vis et les chevilles fournies

3 (tacultatif)- Pour rendre Fémetteur indémontable du support : percer
le support @2, 5mm, puis fiver PFémetteur sur e support avec la vis
fournie

4- Clipser le support sur la platine murale
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INSTRUGTIONS DE SECURITE IMPORTANTES
IL EST IMPORTANT POUR LA SECURITE DES PERSONNES DE CONSERVER ET SUIVRE CES INSTRUCTIONS.
‘Cpthe noticod uilsabowr doit @b lue, comprise st obeervés par les personnes qul vont uliliser le wolel o stors.
Vailler & co que celte notice soil an parmanence disponible & la maison,
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Aysriissement sur los piles
L'ulfisation moorrecte des ples poul enfrainer une fuite ou e explosion powvant endommager |'appanil
Utifiser la méma type de piles que celui indigué dans cetis notice. |
Matire au rebet les plies usagées conformmbment aux instructions du fabrican. Vewilles cbesrver ies précauiiors suivantes -
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Emetteurs Individuels
(monodirectionnels)

Gt érmedieur ost & usage Intéceur et ne peut &tre ulllisé gu'en point de
commande Individugl pour les produits compatibles Wel'com. Eviter de

lwer las émetiowrs 3 procamitd J'éléments miblalliques

Four les réglages moteurs - se référer a |a notice du produit (voletision)
Pour las réglages des récepleurs - se séfirer aux nolices des récepteurs

[mitromoduies ou recapieur RX)

Pour les commandes de groupa * so rabérer a k= notice des dmetleuwrs

de groupe (1 canal bidirectionnel, ou Domosofl).

Programme LUG"'COIE"

Caractéristigues technigues :

+ Alimentation 1 pile Lithism 2 Volts type CR2032

= Autonomie de 4 ans en uliisation nomale

* Profocole X20 / K30 monodirectionnel

* Fréquence radio B68 MHz, classe 1

= Poriée radio de 100 & 300 mélres en champ libre ssion
las éguipaments associés (portée pouvan] Bre altérée en
fenction des condiions d'instaliation ef de
lenvironnemant Sectromagnaticue )

* Température de fonctionnement | 0 & +40°C

* Température de stockage ' -104 +70°C

Les émetteurs Individuels Well'com fournis & partir d'avnl 2015 (ci-contra)} sont paramélrables en
pratocole X20 (compatible moteurs Well'com antérieurs & février 2014) ou en prolocole X30

(compatible moteurs Wall'com postérieurs a février 2014),
5i l'appairage de I'ématteur avec le moteur n'est pas possible, appliquer la procédure cldessous

Changemen protocole X30 vers X2D
{compatibitité produits livrés gvant février 2014)

Clignotermant wert Led rouge fixe

Changement protocole X20 vers X30
{compatbilith produits livrés apres féuraer 2014)
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Emetteurs Individuels

r
(monodirectionnels) Programme Well'com*

Affecter I'émetteur en tant qu'Emetteur Individuel de Base (El)

= Cas d'un moteur vierge de toute programmation : aucune télécommande ne pilote le volet/store.
lim ible avec |’ r

Maximum
apres remise
8 2&r0-ou
branchement
du moteur

Si Emetteur 2
Canaux :
selectionner le
canal en appuyant
sur fouche 1 ou
fouche 2

touche 2

EIC a supprimer

Si Emetteur 2 Canaux :
sélectionner le canal an
appuyant sur touche 1 cu

Si Emetteur 2 Canaux :
sélectionner la canal en
appuyant sur louche 1 ou

touche 2

2 ]




Emetteurs Individuels

I
(monodirectionnels) Programme UJG" come

Utilisation

Tous émetteurs:
‘ Appu bre! ; Montée Enreqistrer une pasition intermadiaire

@ |sw

Y | Appui bref : Descente

{tous medeles)

Metire |8 volet dans la position souhaitée (exemple :

volet fermé ajourd).
.+“ Appul simultané bref pour Appuyez simultanément sur les touches JA et '
ou atteindre la position intermédiaire pendant emviron 5 secondes, jusqua ce que e
®.v moteur valide la position en s'actionnant bridvemant.
Emetteur DESIGN 2 canaux ; Emetteur DESIGN 1 canal :

Fonction Scenario (Emetteur Design 1 canal)

Les touches A gl B permeltent de mémoriser un positionnement pariculler d'un ou plusieurs produits.
Exemple 1 : Mise en projection (Volet rénovation & projection automatique).

-Mettre e volet en projection , puis appuyer sur STOP jusqu'a ce que le moteur 8" actionne bridgvemeant.
-Enregistrer le scénario en appuyant sur la touche A ou B jusqu'a ce que ke moteur s'actionne
brigdvement.

= Le simple appul sur la louche scénario enverra le volet en projection.

Exemple 2 : Allumer une lampe (&quipée du micromodule éclairage).

- Allurner |a lumiére, puis metire le récepteur en attente d'association.

-Appuyer sur |2 tbuche A ou B jusqu'a ce que le la lumiére s'8teigne,

ATTENTION : il 'agit d'une programmalion de lype simple sans ratour d'information et avec une
portée de type sémefteur individuels, A utiliser & proximité des produits, de préférence, 4 vue.

Restaurer les reglages de butees avec I'émetteur de Base
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108142- 04/2015 Dans Fintdnét de nos clients, Nous nous rksenons e dod de modifier sans préavs les caachirstiques mchnigues de nos dquipements.

Si la restaurafion des butées n'a aucun
effet, l'instaliateur a procédé a des réglages
spécifiques : veuillez le contacter,




