Faire une descente et une montée complétes pour mémoriser fes positions de fins de course

(le volet indique par 1 saccade qu'il est en mode apprentissdge); le volet doit impérativement
rester sous tension pendant |'apprentissage.
Lassen Sie den Rollladen komplett herunter-und hochfahren um die Endeinstellungen speichern

zu kénnen (der Rollladen zeigt durch 1 Ruck, dass er im Modus Lernen ist). Der Rollladen soll
unbedingt bei Modus Lernen unter Spannung bleiben.

Réglage manvel de la butée haute (si n}
Manuvelles Einstellen des oberen Anschlags |

réglée manuellement.
Us fension.

Selon le type d'installation, la position haute du volet peut &
Ce réglage est possible pendant 40 minutes aprés la mise s

Je nach Anlageart, kann der obere Anschlag des Rollladens monuell eingestellt sein.
Diese Einstellung ist withrend 40 Minuten nach Spannungszuschaltung méglich.

Mettre le volet en butée haute ‘ Bringen Sie den Rollladen in den
(tulipe). i ‘ oheren Anschlag (Einlaufirichter).
Appuyer 3 fois en 3 secondes sur ‘ Driicken Sie 3 x in 3 Sekunden am
le bouton Montée de I'émetteur Hauptsender auf “oben”.
principal. %

Appuyer sur Descente et arréter le
volet & la position approximative
souhaitée.

stgppen Sie den Rollladen an der

D{jken Sie auf “unten” und
P
gawiinschten Stelle.

rten Sie auf die Besfdtigung
das Rollladens (ca 5 Sekunden).
Ajuster précisément la position par wegen Sie den Rollladen genau
des appuis successifs sur Montée in|die Stellung durch sukzessives
ou Descente. Driicken auf “oben” oder “unten”.

Attendre |'acquittement du volet
(=5 secondes).

Aprés 5 secondes sans appui, la Nach 5 Sekunden ohne Druck ist

position est mémorisée. dig Position gespeichert.

Pour modifier le réglage : Um die Einstellung zu éndern,

refaire la procédure ci-dessus. Lu rehn Sie diesen Prozess wieder
ch.
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Réinitialisation des fins de course (moteur R)

Endeinstellungen Riicksetzung (Motor FU)

La réinitialisation est possible pendant 40 minutes aprés la mise sous tension des volets.

Au-dela de ce délai, couper pendant 7 secondes et rétablir |
concerné pour relancer la plage de 40 minutes.

Die Riicksetzung ist wéihrend 40 Minuten nach Spannungszu
Nach diesem Zeitraum, 7 Sekunden abschalten und Strom w
betroffenen Rollladen um die 40 Minuten wieder aufzurufen.

Pour 1 volet

Appuyer sur Montée et
Descente en méme temps.

alimentation secteur sur le volet

schaltung méglich.
eder anschalten an dem

Firr 1 Rollladen

“Auf” Und “Ab” gleichzeitig driicken.

Reldcher Montée - appuyer sur Montée “Auf” loslassen - “Auf” driicken.
Reldcher Descente - appuyer sur Descente. “Ab” laslassen - “Ab” driicken.
Acquittement du volet. e 9 Reaktian des Rollladen.
Relécher Montée et | ¥ “Auf” und “Ab” gleichzeitig loslassen.
Descente en méme temps.
Appuyer 15 fois sur Montée. r 15 x oben driicken.
Appuyer 1 fois sur Descente. ‘ 1 x untgn driicken.
Acquittement du volet. ‘ Bestétigung des Rollladen.
| Auf-und Abfahrt von Anschlagbolzen
e
Faire un aller- retour de butée & butée. zu Anschlagbolzen.
Pour tous les volets Fiir alle Rollliden
Couper 7 secondes - 7 Sek 7 Sek. abschalten -
Brancher 15 secondes. © 15 $ek. anschalten.
Couper 7 secondes - 4 7 Sek. abschalfen -
Brancher 15 secondes. 15 $ek. anschalfen.
Couper 7 secondes - 7 Sek. abschalten -
Brancher. 15 Sek. Anschalten.
Acquittement du volet Besfgtigung des Rollladens
Faire un aller-retour de |3 secondes Aufund Abfahrt von
butée & butée. Anschlagbolzen zu Anschlagbolzen.
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2 fils : 0,75 mm2.
2 Kabel : 0,75 mm?2,

Positionner |'émetteur & proximité dp volet.
Positionieren Sie den Sender in der Nahe des Rollladens.

L'émetteur fonctionne avec une pile (fournie).

Der Sender ist batteriebetrieben (mi&liafertl.

Schéma de principe
Schema
Neutre Neutre [bQUI
Nullleiter Nullleiter (blau) ( Moteur R
230 V-~ |
Phase Phase (mafron) Motor FU
Phase (brapn)

A chaque volet, ne correspond qu‘un seul r principal.

Nous vous recommandons de repérer chacun des émetteurs radio
par rapport & son volet correspongant,
car chaque émetteur est appairé individuellement & s¢n propre volet en usine.

Jedem Rollladen entspricht nur ein Hauptsender.

Wir empfehlen Ihnen, jeden Sender mit seinem eigenen Rollladen zu verbinden, weil
jeder Sender individuell auf seinen Rollladen ab Werk eingestellt ist.

Pmduwppoﬂmumldol"ML'

Einbau der Wandhalterung des

Fixer le support mural avec
2 vis TF 3 X 25 (non fournies).

Befestigen Sii die Wandhalte-

rung mit 2 S¢hrauben TF 3 x 25

(nicht mitgeligfert).
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