Reglage d'un mateur Oximo io

Reglage en mode automatique

Avec un point de commande sans retour d'information (W)

YA
Mettez 1 moteur sous tension Va-et-vient
du moteur
—
1s ‘.
YA
Appuyez ..va-et-vient
jusqu'aul.. du moteur

T . 0T

Appuyez 0K - étape 5 pas OK = étape 4
brievement
3 s * P—
YA
v
Appuyez ..va-et-vient
jusqu'au.. du moteur
= a =
s .. YA YA
v
Appuyez ..va-et-vient Appuyez ..va-et-vient
simultanément du moteur jusquau.. du moteur
jusqu'au..
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Reglage d'un mateur Oximo io

. Arriére Situo
Arriére Smoove

<1s —_—
Appuyez brievement sur la touche Va-et-vient
PROG jusqu'au... du moteur

A noter :
Le moteur est en apprentissage durant les 4 premiers cycles. Il forcera moins sur ses butées apres.
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Reglage d'un mateur Oximo io (7

Reglage en mode semi-automatique - fin de course haute manuelle
Avec un point de commande sans retour d'information (1W)

YA

Mettez 1 moteur sous tension Va-et-vient
du moteur

]@2 —
YA

Appuyez ..va-et-vient
jusquau... du moteur

ﬁ- _
“ oo
Appuyez OK — étape 5 pas OK — étape 4
brievement
3 S * —
Appuyez ..va-et-vient
jusqu'au.. du moteur
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Reglage d'un mateur Oximo io

TN =
T T

Maintenez enfoncé Wlafinde Appuyez simultanément ... la descente

jusqua... course haute

jusqua... du volet

Arrétez
le moteur

A r—
w YA

Appuyez sur my ..va-et-vient
jusqu'au.. du moteur
Arriére Situo

Arriere Smoove

<ls

Appuyez brievement sur la touche PROG
jusqu'au...

r—

YA

..va-et-vient
du moteur
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Reglage d'un mateur Oximo io (7

Reglage en mode semi-automatique - fin de course basse manuelle
Avec un point de commande sans retour d'information (1W)

YA

Mettez 1 moteur sous tension Va-et-vient
du moteur

]@2 —
YA

Appuyez ..va-et-vient
jusquau... du moteur

ﬁ- _
“ oo
Appuyez OK — étape 5 pas OK — étape 4
brievement
3 S * —
Appuyez ..va-et-vient
jusqu'au.. du moteur

20



Reglage d'un mateur Oximo io

A —% =
Yo e L e
Maintenez enfoncé .lafinde Appuyez simultanément ... la montée Arrétez

jusqua... course basse jusqua... du volet le moteur

A —
Appuyez sur my ..va-et-vient
jusqu'au.. du moteur
Arriére Situo
Arriére Smoove
r—

<ls

YA

..va-et-vient

Appuyez brievement sur la touche PROG
du moteur

jusqu'au...
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Reglage d'un mateur Oximo io

Reglage en mode manuel - fins de course haute et basse manuelles
Avec un point de commande sans retour d'information (1W)

Mettez 1 moteur sous tension Va-et-vient
du moteur
LW I
”ﬁ'i A
Appuyez ..va-et-vient
jusquau... du moteur
*- _
“ oo
Appuyez OK — étape 5 pas OK — étape 4
brievement
3s * —
Appuyez ..va-et-vient
jusqu'au.. du moteur
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Reglage d'un mateur Oximo io

-f-@;

Arrétez juste avant la fin de

Maintenez .lafinde Appuyez simultanément ... la descente
enfoncé jusqua..  course haute jusqua... du volet course basse
ou * —
Réajustement jusqu'a la fin de course basse
1 8 —
1s M f v
Appuyez simultanément ... la montée Arrétez le mateur
jusqua... du volet
s W%
Confirmez, appuyez ~ --va-et-vient
jusquau... du moteur
Arriere Situo
Arriere Smoove
<ls —_—
Va-et-vient
du moteur

Appuyez brievement sur la touche PROG
jusqu'au...
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